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TOP-Eigenschaften
- Optimal fir den Transport leichter - Offene Struktur
Produkte - Einfache Verbindung

- Kostengunstige Materialqualitat

Die leichten Gurte des Drahtgeflechtbandes bestehen aus Bandsegmenten, die mit Verbindungs-
stdben zusammengesetzt werden. Die einzelnen Elemente ergeben sich aus einem Wechsel von
rechts- und linksgangigen Runddrahtspiralen in flacher, ovaler oder runder Form. Die Kanten des
Drahtgeflechtbandes gibt es in verschweil3ter Ausflihrung oder gebogen.

Anwendungsgebiete Verwendete Materialien MaRangaben

- Backofen - Federstahldraht 1.4301 - Bandbreiten bis ca. 5.000 mm
- Forderanlagen - Stahl roh, verzinnt, verzinkt - Runddrahtspiralen

- Froster @ 0,71mm bis 5,0 mm

- Frittieranlagen Edelstahl-Ausfiihrungen - Maschenweite

- Gluhofen gem. VO EG 1935/2004 1,5 mm bis 25 mm

- Kuihlanlagen Lebensmittel zugelassen

- Reinigungsanlagen

- Trockendfen
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MaBabnahme

a Spiraldrahtstarke
b Maschenweite

Zusidtzliche Bestelldaten

= Bandlange

= Bandbreite
< Material

=% Einsatzzweck

2 Umlenkdurchmesser:
mind. 10 x Querstabteilung

Drahtgeflechtband Drahtgeflechtband
mit verschweiBter Bandkante mit gebogener Bandkante
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