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TOP-Eigenschaften
- Robuster Aufbau - Durchlassig fur verschiedenste
- ldeal geeignet fur den Transport Medien
schwerer Produkte - Guter Geradelauf

Drahtdosen werden durch glatte Querstabe zu dieser Bandtype verbunden. Durch zusatzliche
Laschenreihen erhélt es eine besonders hohe Zugfestigkeit. Der Anrieb des Bandes erfolgt tber
Polygonréder.

Anwendungsgebiete Verwendete Materialien MaRangaben

- Backofen - Federstahldraht 1.4301 - Bandbreiten bis ca. 5.500 mm

- Foérderanlagen - Stahl roh, verzinnt, verzinkt - Drahtésen @ 2,0 bis 4,0 mm

- Froster - Querstabe @ 4,0 bis 8,0 mm

- Frittieranlagen Edelstahl-Ausfiihrungen - Spaltweite 1,4 bis 50 mm

- Gluhofen gem. VO EG 1935/2004 - Querstabteilung 19,0 bis 80 mm
- KUhlanlagen Lebensmittel zugelassen

- Reinigungsanlagen

- Trockendfen

Robert Siegling GmbH & Co. KG — Karl-Maybach-Strae 6 + 8 — 88239 Wangen i. Allgédu — Tel.: 07520 / 9666 — 50 — Fax.: 07520 / 9666 — 55
www.siegling-robert.de — info@siegling-robert.de




ROBERT

SIEGLING

Kundenspezifische Forder- und Transportbandtechnik ROBERY

i DRAHTUSENGLIEDERBAND -
¥ ABMESSUNGEN + MATERIAL

SIEGLING

GmbH & Co. KG

Osendrahtstirke @
Querstabstarke @

Spaltweite

[=T I = -]

MaBabnahme
d
| C
—— ——

(Querstabteilung

Drahtise Lasche

T

'

Drahtisengliederband Drahtdsengliederband
mit Distanzringen

Drahtosengliederband
mit unter geschweiBiten Querstiben
und Laschenkante
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