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TOP-Eigenschaften
- Optimal fir den Transport leichter - Offe Struktur
Produkte - Einfache Verbindung

- Kostengunstige Materialqualitat

Ein Runddrahtgliederband besteht aus rechts- sowie linksgangigen Rund- oder Flachdrahtspiralen.
Diese besitzen eine flach-ovale Form und eine geringe Steigung. Glatte oder gewellte Querstabe
dienen zur Verbindung. Als Varianten kénnen verschweil3te S- oder Biegekanten gewahlt werden.

Anwendungsgebiete Verwendete Materialien MaRBangaben

- Backofen - Edelstahl 1.4301 - Bandbreiten bis ca. 5.000 mm

- Foérderanlagen - Stahl roh, verzinnt, verzinkt - Runddrahtspiralen

- Froster - Sonderstahl fur hdhere @ 0,8 mm bis 5,0 mm

- Frittieranlagen Temperaturbereiche - Flachdrahtspiralen

- Gluhofen 1,2 x 0,7 mm bis 6,0 x 3,0 mm

- Kihlanlagen Edelstahl-Ausfiihrungen - Querstabe @ 1,40 bis 8,00 mm

- Reinigungsanlagen gem. VO EG 1935/2004 - Querstabteilung 6,0 bis 52,0 mm
- Trockendfen Lebensmittel zugelassen
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Runddrahtgliederband, Runddrahtgliederband,
Runddraht Flachdraht
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a Spiraldrahtstarke
b Querstabstarke
d Teilung

Zusitzliche Bestelldaten

= Bandlange

< Bandbreite
< Material

=% Einsatzzwec k

% Umlenkdurchmesser:
mind. 10 x Querstabteilung
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