ROBERT
Kundenspezifische Foérder- und Transportbandtechnik SlEPGJILLllNG
GmbH & Co. KG

METALLFORDERBAND
We ts:ra(g[i de.rbqnakr

TOP-Eigenschaften
- Sehr offene Struktur - Einfache Verbindung
- Stabile Ausfuhrung - Guter Geradlauf

Rund- oder Flachdrahtspiralen in flach-ovaler Form werden fir das Weitspiralgliederband
zusammengeflgt. Rechts- und linksgangige Elemente werden dabei abwechselnd verwendet. Zur
Verbindung setzen wir gewellte Querstabe ein. Erhéltlich ist das Band mit verschweil3ten Schlingen-
oder Biegekanten.

Anwendungsgebiete Verwendete Materialien MaRBangaben

- Backofen - Edelstahl 1.4301 - Bandbreiten bis ca. 5.000 mm
- Foérderanlagen - Stahl roh, verzinnt, verzinkt - Runddrahtspiralen

- Froster - Sonderstahl fiir hohere @ 0,7 mm bis 6,3 mm

- Frittieranlagen Temperaturbereiche - Flachdrahtspiralen

- Glihoéfen 1,0 x 0,7 mm bis 6,0 x 3,0 mm
- Kuihlanlagen Edelstahl-Ausfiihrungen - Steigung der Spiralen

- Reinigungsanlagen gem. VO EG 1935/2004 2,00 mm bis 50,00 mm

- Trockendfen Lebensmittel zugelassen - Querstébe @ 0,80 bis 8,00 mm

- Querstabteilung 3,4 bis 80,0 mm

Robert Siegling GmbH & Co. KG — Karl-Maybach-Strae 6 + 8 — 88239 Wangen i. Allgédu — Tel.: 07520 / 9666 — 50 — Fax.: 07520 / 9666 — 55
www.siegling-robert.de — info@siegling-robert.de




ROBERT

SIEGLING

Kundenspezifische Foérder- und Transportbandtechnik SIEGLING

GmbH & Co. KG

; WEITSPIRALGLIEDERBAND -
¥ ABMESSUNGEN + MATERIAL

Spiraldrahtstarke
Querstabstarke
Steigung

Teilung

Qn T o

Zusitzliche Bestelldaten

v

Bandlange
Bandbreite
Material
Einsatzzweck

v ¢ é

+

Umlenkdurchmesser:
mind. 10 x Querstabteilung

Weitspiralgliederband, Weitspiralgliederband,
Flachdraht. mit Biegekante Runddraht
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