
 

 

 

 

 
 
 
 
 
    TEC-Hochleistungs-Kettenspray  
 
    - für den Temperaturbereich von -30°C bis +250°C (geprüft im    
      Schwingreibverschleiss-Test "SRV- Test" bei -20°C bis +280°C) 
    - speziell geeignet für TEC-Rollenketten und Förderketten, aber auch für  
      Kettenräder, Zahnräder und alle anderen Antriebselemente 
    - zu 95% biologisch abbaubar 
    - ohne Silikon und Fett, ohne Harz- und Mineralöle 
    - geringe Schmutzanhaftung 
    - hervorragende Kapillarwirkung 
    - hoher Korrosionsschutz, wirkt wasser- und feuchtigkeitsabweisend 
    - höchste Schmierwirkung 
    - in praktischer 400ml-Sprayflasche  
 
    (!) Fragen Sie bei Bedarf nach der chemischen Zusammensetzung oder  
     auch nach dem Sicherheitsdatenblatt  
 
     
 
 
 
 
 
     
    TEC-Kettenspray  

   
    - für den Temperaturbereich von -40°C bis +200°C 
    - speziell geeignet für TEC-Rollenketten und Förderketten, aber auch für  
      Kettenräder, Zahnräder und alle anderen Antriebselemente 
    - stark haftend, kein Abtropfen oder Verschmieren 
    - verdrängt Feuchtigkeit und wirkt konservierend 
    - hervorragende Schmiereigenschaften 
    - bewirkt bei regelmäßiger Anwendung einen ruhigen und gedämpften   
      Kettenlauf 
    - in praktischer 400ml-Sprayflasche 
 
    (!) Fragen Sie bei Bedarf nach der chemischen Zusammensetzung oder 
     auch  nach dem Sicherheitsdatenblatt  
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